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Bauvorhaben:  Neumünster, Freesen Center

Bezeichnung:   Sondierprofile

Auftraggeber:   GRB FMZ Drei Ltd. & Co. KG

gezeichnet: Sandra Marien

Datum:  07.06.2019

Aktenzeichen:  490/18

Anlage 2

Maßstab:  1 : 100

 Verbundpflaster, 0,08
 Aufschüttung, Mittelsand; feinsandig, grobsandig, braun, kalkhaltig0,15
 Aufschüttung, Grobsand; mittelsandig, kiesig, feinsandig, steinig, schluffig, braun, kalkhaltig0,40
 Aufschüttung, Mittelsand; stark grobsandig, feinsandig, kiesig, braun, kalkhaltig0,90

 Mittelsand; feinsandig, grobsandig, ab 1.90 m m. einz. Feinsandlagen, braun bis grau, kalkfrei3,00

1,80

1,80

BS 1

-0,34 m HBP  Verbundpflaster, 0,08
 Aufschüttung, Mittelsand; feinsandig, grobsandig, braun, kalkhaltig0,15
 Aufschüttung, Grobsand; mittelsandig, kiesig, feinsandig, steinig, braun, kalkhaltig0,40
 Aufschüttung, Mittelsand; feinsandig, grobsandig, kiesig, braun, kalkhaltig0,90

 Grobsand; mittelsandig, feinsandig, schluffig, kiesig, humos, dunkelbraun bis schwarz, kalkfrei1,70

 Mittelsand; grobsandig, feinsandig, kiesig, braun bis grau, kalkfrei3,00

1,80

1,80

BS 2

-0,09 m HBP



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:

Bodenart:

Tiefe:

U/Cc:

Entnahmestelle:

k nach Beyer:

T/U/S/G [%]:

mS, gs, fs'

1,60 m

2.2/1.1

BS 1/3

 3.9 · 10 -4

 - /0.9/98.3/0.8

gS, m
_
s, fs', fg'

1,60 m

3.8/1.2

BS 2/3

 3.4 · 10 -4

 - /3.1/87.6/9.3
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Bemerkungen:

Prüfungsnummer:  490/18

Probe entnommen am:  06/19

Art der Entnahme:  gestörte Probe

Arbeitsweise:  Siebanalyse

Neumünster, Wasbeker Straße -Freesen Center-

Bearbeiter:  arp Datum:  19.06.2019

Dipl.- Ing. Peter Neumann
Baugrunduntersuchung GmbH & Co. KG
Marienthaler Straße 6
24340 Eckernförde
Tel. 04351/7136-0   Fax: 04351/7136-71   
kontakt@neumann-baugrund.de

nach DIN 18123Körnungslinie
   



Bericht: 490/18

Anlage: 4

Glühverlust nach DIN 18 128

Bearbeiter:  arp Datum:  20.06.2019

Neumünster, Wasbeker Straße -Freesen Center-

Prüfungsnummer:  490/18

Entnahmestelle:  BS 2/3

Tiefe:  1,60 m

Art der Entnahme:  gestörte Probe

Bodenart:  Sand

Probe entnommen am:  06/19

Probenbezeichnung

Ungeglühte Probe + Behälter [g]

Geglühte Probe + Behälter [g]

Behälter [g]

Massenverlust [g]

Trockenmasse vor Glühen [g]

Glühverlust [%]

Mittelwert [%]

3

54.25

53.69

31.79

0.56

22.46

2.49

8

49.91

49.39

26.45

0.52

23.46

2.22

4

49.60

48.91

25.06

0.69

24.54

2.81

2.51

Dipl.- Ing. Peter Neumann
Baugrunduntersuchung GmbH & Co. KG

Marienthaler Straße 6   24340 Eckernförde

Tel. 04351/7136-0 Fax: 04351/7136-71
kontakt@neumann-baugrund.de


