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• Kurzvorstellung des angewandten Verfahrens 

 

 

• Bestandsdatenerfassung Straßenkataster 

 

 

• Zustandsdatenerfassung Fahrbahnen und 

Nebenanlagen 

 

• Ergebnisse der Zustandserfassung 
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Verortete Messbildbefahrung (Mengen und Klass.) 
Ergebnisse   

Bedeutung Klassifizierung Länge (in km) 

beschränkt  öf f ent liche W ege 10  18,8 

Gemeindest raße innerort s 30  30 0 ,7 

Gemeindest raße außerort s 31 27,1 

Kreisst raße innerort s 60  40  

Landesst raße innerort s 70  24,6 

Bundesst raße innerort s 80  11,2 

 Gesamt  422,4 

 

Befahrung Länge [km] 

Auf t ragsumf ang 381,8 

keine Bearbeit ung möglich 0 ,3 

Befahrung 381,5 
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Ergebnisse der Bestandsdatenerfassung 

• Lagegenaue Verortung von Haltestellen und 

Zufahrten 

Punktobjekte 

Art  At t ribute Anzahl 

Halt est elle Name 40 2 

Zuf ahrt       
 

13.945 

Summe   14.347 
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Ergebnisse der Bestandsdatenerfassung 
 Flächenobjekte (nach Nutzung) 

Art   Anzahl Fläche (m²) 

Fahrbahn  3.50 6 2.0 19.497,2 

Verkehrsinsel  282 17.484,1 

Fußgängerzone  21 3.334,4 

Verkehrsberuhigt er Bereich  968 20 6.430 ,0  

Gehweg  6.0 12 846.551,7 

Radweg  1.335 152.60 0 ,4 

Geh-/ Radweg  457 116.212,3 

Parken  1.183 120 .813,3 

Trennst reif en  5.446 670 .742,2 

Baust elle  12 3.174,4 

BW -Fahrbahn  38 9.30 4,3 

BW -Geh-/ Radweg  61 5.731,5 

BW -Trennst reif en  31 639,4 

BÜ-Fahrbahn  38 1.319,3 

BÜ-Geh-/ Radweg  54 1.161,5 

BÜ-Trennst reif en  14 338,6 

Summen  19.458 4.175.334,7 

 

 Flächen (nach Material)  

Art  Anzahl Fläche (m²) 

Asphalt  4.438 1.984.771,8 

Bet on 10 0  7.986,1 

Bet onpf last er 4.368 631.857,2 

Bet onplat t en 3.551 526.242,2 

Klinkerpf last er 50 3 79.0 20 ,6 

Nat urst einpf last er 912 113.0 69,2 

W assergebunden 535 161.262,9 

Schot t er, Split t  16 1.375,1 

Unbef est igt , Grün 5.0 35 669.749,6 

Summen  19.458 4.175.334,7 

 

• 4.175 Mio m² entsprechen rd. 588 Fußballfeldern 

• 50 % Fahrbahnen, 21 % Gehwege, 17 % Trennstreifen 

• 50 % Asphalt, 16 % unbefestigt / Grün, 16 % Betonpflaster, 13 % Betonplatten 
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Ergebnisse der Bestandsdatenerfassung 
• Detailgetreue Abbildung der Nutzungsarten im GIS 
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Ergebnisse der Bestandsdatenerfassung 
• Detailgetreue Abbildung der Materialarten im GIS 
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Zustandserfassung nach Regelwerk 
 

Zustandserfassung gemäß E EMI 2012 und Arbeitspapiere (AP 9) der 

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) 

 

• Ebenheit im Längsprofil 

• Ebenheit im Querprofil 

• Substanzmerkmal der Oberfläche (Asphalt) 

• Substanzmerkmal der Oberfläche (Beton) 

• Schäden an der Randeinfassung (Borde, Rinnen) 
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Erläuterung Zustandsklassen und Gesamtwerte 

Zustandsklasse 

W ertebereich 

Gesamtwert  
Ergänzende Erläuterungen 

1 GW  < 1,5 
Zielwert , Neubauzust and, sehr gut er 

Zust and 

2 1,5 ≤ GW  < 2,0   
Gut er Zust and, langf rist ig 

3 2,0  ≤ GW  < 2,5 

4 2,5 ≤ GW  < 3,0   Mit t lerer Zust and, Maßnahmen sind 

mit t elf rist ig zu planen 5 3,0  ≤ GW  < 3,5 

6 3,5 ≤ GW  < 4,0   W arnwert  erreicht  bzw . überschrit t en; 

schlecht er Zust and, int ensive 

Beobacht ung erf orderlich, Maßnahmen 

planen 
7 4,0  ≤ GW  < 4,5 

8 4,5 ≤ GW  

Schwellenwert  überschrit t en; sehr 

schlecht er Zust and, überf ällig, 

Maßnahmen (z.B. 

Verkehrsbeschränkungen) erf orderlich 
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Ergebnisse der Zustandsbewertung 

Zustandsklasse 1-8 Anzahl Fläche [m²] 

1 30 5 83.926,9 

2 563 167.310 ,9 

3 2.246 424.90 8,6 

4 4.293 727.938,8 

5 4.596 990 .190 ,0  

6 1.547 672.255,7 

7 833 423.476,2 

8 32 12.80 3,4 

keine 5.0 43 672.524,2 

Gesamtanzahl 19.458 4.175.334,7 

davon bewertet  14.415 3.50 2.810 ,5 

 

Zustandsklasse Wertebereich GW 

1 kleiner 1,5 

2 von 1,5 bis 2,0 

3 von 2,0 bis 2,5 

4 von 2,5 bis 3,0 

5 von 3,0 bis 3,5 

6 von 3,5 bis 4,0 

7 von 4,0 bis 4,5 

8 ab 4,5 

• 2 % sehr gut (ZK 1) = 83.900 m² 

• 17 % gut (ZK 2 und 3) = 592.200 m² 

• 49 % mittelmäßig (ZK 4 und 5) = 1.718.100 m² 

• 32 % schlecht (ZK 6,7 und 8) = 1.108.500 m² 
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Flächenhafte Zustandsbewertung im GIS 
Klasse Note Erläuterungen 

1 
kleiner 

1,5 

Zielwert, 

Neubauzustand, sehr 

guter Zustand 

2 
von 1,5 

bis 2,0 Guter Zustand, 

langfristige Planung 
3 

von 2,0 

bis 2,5 

4 
von 2,5 

bis 3,0 
Mittlerer Zustand, 

Maßnahmen sind 

mittelfristig zu planen 5 
von 3,0 

bis 3,5 

6 
von 3,5 

bis 4,0 

Warnwert 

überschritten; 

schlechter Zustand, 

intensive 

Beobachtung 

erforderlich, 

Maßnahmen planen 

7 
von 4,0 

bis 4,5 

8 ab 4,5 

Schwellenwert 

überschritten: sehr 

schlechter Zustand, 

überfällig, 

Maßnahmen 

erforderlich 
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Hauptschadensursachen 

Hauptschadensursache Anzahl 

Ablösungen 50  

Auf wölbungen/ W urzelhebungen 7620  

Ausmagerung/ Schw it zen 45 

Belagsrandrisse 34 

Flickst ellen inf olge Auf grabungen 89 

Keine 3114 

Naht risse 3 

Net zrisse 153 

Reperat urf lickst ellen 484 

Schlaglöcher/ Ausbrüche 26 

Set zungen 292 

sonst ige Risse 2484 

Verf ormungen/ Spurrinnen 17 

W alzrisse 4 
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